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Otthona szinekkel lesz teljes

MUSZAKI ADATLAP 02.04-hun
ALAPBEVONATOK

MARKpro GRUND

SZINEZHETO ALAPOZO BEVONAT A MARKpro DUS HABARCSOK SZAMARA

1. Leiras, alkalmazas

A MARKpro GRUND finom kvarchomokkal készilt alapoz6 bevonat, melyet a homlokzati falfeliiletek, és a hészigeteld
rendszerek alapvakolataira hordunk fel a MARKpro diszité vakolat felhordasa elétt.

A MARKpro GRUND szint ad az alapfeliiletnek, és nagy mértékben javitja a vakolat végsé szinének kiegyenlitettségét.
Az alapnak egyenletes nedvszivd képességet ad, ndveli a viztaszitd képességét, és tokéletes alapfeliiletet képez a
habarcs jobb tapadasa érdekében

2. Kiszerelés, szinarnyalatok

25 kg-os mlanyag védrékben:
e Tort fehér
e az egyéb arnyalatok a MARKpro szinkartya szerint (az értékesitési helyeken talalhat6é szinkeverégépeken)
« hizonyos feltételek mellett egyedi szinarnyalatokban is szinezheté a vevék kiilén igénye szerint

3. Miiszaki adatok

slrisé ~1,41-1,45
(kg/dm”)
szaradasi id6 tapintasra szaraz ~2
T = +20 °C, leveg6
rel. paratart. = 65 % | tovabbi megmunkalasra | ~4-6
(6ra) alkalmas
a csapadékviz okozta ~24
kimosodassal szembeni
ellendllas
illékony szerves anyag tartalom (VOC) <5g/l
(a/1) EU VOC kdvetelmény — A/g kategoria
(2010.01.01.-t61): <309/l

F6 alkotéelemek: Polimer kotések, tdltdanyagok, festdanyagok és adalékanyagok

4. Afelllet el 6készitése

Az alapfeliilet legyen szilard, szaraz és tiszta — laza részektdl, olaj, zsir és egyéb szennyezédésektdl mentes.

Fontos: a nagyon szennyezett homlokzati fellileteket, és valamennyi olyan beton és homlokzati feliletet, amelyek
falpenésszel és algakkal fertézoéttek; ajanljuk forré vizes sugarral, és gbézzel lemosni, ezutan kételezé a fertétlenités az
erre célra szolgalo fertétlenité szerekkel.

Az Gjonnan felhordott habarcsokra torténéd MARKpro GRUND felhordasa elétt normalis kérilmények kdzétt (T = 20 T
és a levegd relativ paratartalom = 65 %) legaldbb 1 napi szaradast hagyunk, a vastagsag minden milliméterére
szamolva, a betonfelilletek esetében legalabb 1 hénapot hagyunk a szaradasra. A korabban mar szinezett
alapfellletek feltjitasakor sziikséges, hogy teljes egészében eltavolitsak a régi, laza részeket, és a vizben kénnyen
oldédé bevonatokat.
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5. Hasznalati itmutaté

A MARKpro GRUND-ot a felhasznalas elétt az eredeti gcsomagolasban alaposan keverjik fel, és ha sziikséges
higitsuk legfeljebb 2,5 | vizzel. A MARKpro GRUND-ot olyan mennyiségben kell el6késziteni, amely az egyes teriiletek
telies fellletére sziikséges. A mennyiség (gy szamithaté ki, hogy meghatarozzak az egyes terileteket, és
megszorozzak a MARKpro GRUND étlag anyagigényével.

A MARKpro GRUND felhordasa egy rétegben, altalaban szobafest6 ecsettel torténik, amely alkalmas a diszperzids
bevonatok felhordasara, vagy a hosszu szérl hengerrel (a szalak hossza 18-20 mm, természetes vagy m(iszal és
szintetikus textilfonalak pl. poliamid, poliészter, nejlon, dralon, vlestan és perlon). A hengerrel valé felhordaskor
hasznaljunk csepegtetd racsot.

A MARKpro GRUND felhordasat az egyes teriiletek szélétél a széléig kell végezni, sziinet nélkil. A hengerrel, vagy
szérassal nehezebben megkdzelitheté helyekre torténd felhordast (pl. szélek, szegélyek, vajatok, keskeny ablakkdzok
stb.) megfeleld ecsettel, vagy az erre a célra kialakitott hengerrel kell elvégezni, a fennmaradé teriiletekre torténé
felhordas el6tt.

A MARKpro GRUND felhordasa csak a megfelelé6 mikroklimatikus kérilmények kozott lehetséges. A levegd, és az
alapfelllet hémérséklete nem lehet alacsonyabb + 5 T és magasabb + 35 T-ndl, valamint a leveg 6 paratartalma nem
haladhatja meg a 80 %-ot. A homlokzati fellileteket takarassal kell védeni a naptdl, széltél és csapadékoktdl. Esében,
koédben, vagy 30 km/h sebességnél nagyobb szélben nem hordhato fel a termék!

Az atlag anyagigény fligg az alapfeliilet nedvességszivo képességétdl és strukturajatol:
MARKpro GRUND 150 — 200 g/m?

6. Eszkozok tisztitasa, hulladékkezelés

A szerszamokat a hasznalatot kdvetéen azonnal mossuk le alaposan vizzel, a megszaradt foltokat nem lehet
eltavolitani.

A fel nem hasznalt bevonatot (csak azt, amit nem higitottunk!) jél lezart csomagolasban 6&rizzilk meg az esetleges
javitasok vagy késébbi felhasznalas céljara. A hasznalhatatlan folyékony anyagmaradékot tilos a csatornahal6zatba,
vizfolyadsokba vagy a kdrnyezetbe juttatni vagy a haztartasi hulladékokkal egyutt eltavolitani. Keverjik dssze cementtel
(hozzatehetjik a szilard habarcsmaradvanyokat és hulladékokat, homokot, flirészport) és épitési hulladék (a hulladék
klasszifikaciés szama: 17 09 04) vagy kommunadlis hulladék (klasszifikaciés szama: 08 01 12) lerakohelyen helyezziik
el.

A megtisztitott csomagolas Ujrahasznosithat6.

7. Munkavédelem

A termék hasznalata soran tartsa be az épit6ipari és fest6-mazold6 munkdlatok altalanos munkavédelmi utasitasait és
eldirasait.

A termék bdrrel val6 érintkezése vagy szembe jutasa illetve froccsenése esetén mossa ki b6 vizzel — utdbbi esetben
mindenképp forduljon orvoshoz.

8. Tarolas, szallitasi feltételek és eltarthatosag

Tarolas és szallitas +5 °C és +25 °C kozotti hémersékleten, kozvetlen napfénytdl védve, gyermekek eldl elzarva,
FAGYTOL VEDVE TAROLANDO!

Eredeti zart, sértetlen csomagolas esetén a felhasznalhat6sag: legalabb 12 honap.
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9. Min8ségellen 6rzés

A termék minéségi jellemzdit a belsé gyartéi eldirasok és az eurdpai valamint egyéb szabvanyok hatarozzak meg. A
kozreadott és el6irt minéségszintet allandéan ellendrizziik a Institut IMS Ad Beograd laboratériumaiban. A termék
gyartasa soran szigortan betartjuk az eurdpai szabvanyokat a kérnyezetvédelem, a munkavédelem biztositasa és az
egészségvédelem teriletén.

10. Egyéb informacidk

Az ismertetében a milszaki utasitasokat a sajat tapasztalataink alapjan adtuk meg abbdl a célbdl, hogy a termék
felhasznalasakor optimdlis eredményeket lehessen elérni. A helytelen termékvalasztasbol, a szabalytalan
felhasznalasbdl vagy szakszeriitlen munkabdl eredé karokért semmilyen felelésséget nem vallalunk.

A jelen miszaki adatlap felvalt minden el6z6 kiadast, fenntartjuk a jogot az esetleges késébbi mddositasokra és
kiegészitésekre.

A kiadas jele és datuma: JUB d.0.0. Simanovci — 008/10-as , 2011. 01. 31.
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